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RPT-TI 

Návod k instalaci 
 
 
 
 

 
 RPT-TI Objednací číslo: 460154 

 
 
 
 
 

4 funkce 
 
1 Prodloužení impulzu (1 - 360 s) 
2 Omezení trvání poplachu (1 - 360 s) 
3 Zpoždění sepnutí (1 - 360 s) 
4 Generátor impulzů (0,3 - 3 s) 
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RPT-TI 
 

1. Připojení 
Spínání kladným napětím Spínání záporným napětím 
  

 

2. Nastavení funkcí 

2.1 Zvolte požadovanou funkci a časový interval, např. omezení trvání poplachu na 240 sekund. 

2.2 Přepínač DIP "4" přesuňte na pozici +.  

2.3 Funkci navolte přepínači DIP sw 1, 2, a/nebo 3.  

2.4. Teprve nyní připojte napájecí napětí (Supply) 

2.5 Přepínač DIP "4" přesuňte na pozici -.  

2.6 Nyní je naprogramována funkce omezení trvání poplachu a časový interval T2. 
 

Funkce 1 2 3 čas 

1 Zpoždění odpadu relé 
- - - T1 

+ - - T2 

2 omezení trvání poplachu 
- + - T1 

+ + - T2 

3 zpoždění přítahu relé 
- - + T1 

+ - + T2 

4 generátor impulzů - + + T3 

 rezerva + + +  
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3. Určení časových intervalů 
 
V bodě 1 jsme nejdříve nastavili časový interval tak, že jsme určili, v jakém časovém rozmezí T1, T2 
nebo T3 má být nastaven koncový čas. 
 
3.1 Časy v odpovídajícím rozmezí mohou být kdykoliv změněny přesunutím DIP 1, 2 nebo 3. 
 

 
 
3.2 Jestliže chcete programovat novou funkci, je nutno destičku odpojit od napětí a začít od bodu 

2.1. 
 
 Čas se nastaví pomocí DIP 1, 2 a 3 

1 2 3 T1 
v sekundách 

T2 
v sekundách 

T3 
v sekundách 

- - - 1 90 0,3 

+ - - 3 120 0,5 

- + - 6 150 0,8 

+ + - 10 180 1 

- - + 15 210 1,5 

+ - + 25 240 2 

- + + 40 300 2,5 

+ + + 60 360 3 

 

Příklad:  
 
Čas v rozmezí T1 je 25 sekund, T2 240 sekund a T3 2,0 sekundy. 
 
 

4. Diagramy 
 

1. zpoždění odpadu popř. prodloužení impulzu 3. prodloužení sepnutí/přítahu 

 

 

2. omezení trvání poplachu 4. generování impulzů 

 

 

 

 


