ELEKTROMECHANICKY (DVOUDILNY) ZAMEK DORCAS DUO LOCK

DETALLES DE INSTALACION / INSTALLATION DETAILS
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ELEMENTO ELECTRICO

% ELECTRIC PART

TIPOS Y DIMENSIONES / BACKSET MODELS.
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La entre ambos

spacers to install the electric part.(See behind).

La diferencia entre los frentes de ambos elementos, V,

The distance between the two front plates ,V, must be between 13-16 mm.
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H, debe estar entre 1y 3 mm. Se aconseja el uso de los
suplementos de ajuste en el elemento eléctrico para su correcta instalacion. (Ver dorso).

The distance, H, between both parts must be 1-3 mm. We recommend to use the black plastic

debe estar entre 13 y 16 mm.
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Se recomienda el uso de esta cerradura en combinacion con un cierapuertas.
To be installed with an automatic door closer.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS / ELECTRIC FEATURES

TIPOS A* *ﬁén?r'z‘jgffoggugz 3n§e el (Tensi6n de alimentacién / Power supply voltage 12 Vac/Vdc )
DUO 25/85 25 frente. / Backset in mm Tensi6n de rizado / Nominal operating voltage +1V
DUO 30/85 30 Intensidad de Consumo / Current consumption 700mA
DUO 35/85 35 — : —
C DUO 50/85 50 LTampemtura de funcionamiento / Operating temperature range -10°C/50°C)
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ELEMENTO MECANICO / MECHANICAL PART ELEMENTO ELECTRICO / ELECTRIC PART SUPLEMENTOS DE AJUSTE
BLACK PLASTIC SPACERS
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Ka¢matik elektro s.r.o., Stépanska 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz www.kacmarik.cz



