
Elegant

design DT93

Eso

bílý   .201

bílý    .201
slonová kost    .915

bílý   .201
slonová kost   .915

antracit   .212

Popis:

1 tlačítko pro odblokování el. zámku
rozměry: 82 x 197 x 49 mm (š x v x h)
hmotnost: 320 g
mikrofon: elektretový
sluchátko: nízkoimpedanční elektrodyn. reproduktor

4FP 211 02 (elektronické vyzvánění)
                    vyzváněč - elektrodynamický měnič (R3518M150PR)
                    1 tlačítko pro vyzvonění protistanice

4FP 211 01 (bzučákové vyzvánění)
                    vyzváněč - bzučák (4FN 610 09/2)

DT 4+n s elektronickým vyzváněním

Jsou vyhotoveny s tlačítky pro volbu protistanice a s tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku. Akustická signalizace příchozího 
volání je realizována prostřednictvím reproduktoru ve sluchátku. Funkčně kompatibilní jsou tyto typy: DT93 4FP 110 52-55 (4FP 210 52-55), DT85 
4FP 110 37 (4FP 210 37) a současné ELEGANT 4FP 211 02 a ESO 4FP 211 22 a to ve spolupráci se všemi designy zvonkových tabel s napájením ze 
zdroje 4FP 672 55 (příp. dřívějších 4FP 672 39 či 4FP 672 18) a pro 2 vchody, či interkom mezi DT, zdroje se dvěma vyzváněcími signály 4FP 672 56 
(příp. dřívějších 4FP 672 41 či 4FP 672 19).

DT 4+n s bzučákovým vyzváněním

Jsou vyhotoveny s tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku, druhé tlačítko je nefunkční. Akustická signalizace příchozího volání je 
realizována bzučákem. Funkčně kompatibilní jsou tyto typy: DT93 4FP 110 51 (4FP 210 51), DT85 4FP 110 36 (4FP 210 36), 4FP 110 26 a 4FP 110 19,  
ELEGANT 4FP 211 01 a ESO 4FP 211 21 a to ve spolupráci se všemi designy zvonkových tabel s napájením ze zdroje 4FP 672 54, příp. starších 4FP 
672 38 či 4FP 672 17.

VNITŘNÍ JEDNOTKY / DOMÁCÍ TELEFONY

design DT85

bílý   .101

béžovo-hnědý       .05

4FP 211 21 (bzučákové vyzvánění)
                    vyzváněč - bzučák (4FN 610 09/2)

Popis:

1 tlačítko pro odblokování el. zámku
rozměry: 80 x 215 x 60 mm (š x v x h)
hmotnost: 290 g
mikrofon: elektretový
sluchátko: elektrodynamický měnič

4FP 211 22 (elektronické vyzvánění)
                    vyzváněč - elektrodynamický měnič (R3518M150PR)
                    1 tlačítko pro vyzvonění protistanice

elektronické vyzvánění:
4FP 210 52 1 tlačítko pro vyzvonění protistanice
4FP 210 53 3 tlačítko pro vyzvonění protistanic
4FP 210 54 5 tlačítko pro vyzvonění protistanic
4FP 210 55 8 tlačítek pro vyzvonění protistanic

1 tlačítko pro odblokování el. zámku
rozměry: 84 x 214 x 56 mm (š x v x h)
hmotnost: 400 g
mikrofon: elektretový
sluchátko: nízkoimpedanční elektrodyn. reproduktor

4FP 210 51 vyzvánění bzučákem (4FN 610 09/2)

Popis:
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